. Kutlu Ltd.
Z2\WN Ckl Roell Sirket Profili Malzeme Testleri

Kutlu Ltd., 1994 yilindan beri dinyaca tnld Alman Zwick / Roell sirketler grubunun Turkiye
mimessili olarak tahribatli malzeme test cihazlarinin satis ve servis hizmetlerini yiratmektedir. 25 yili
askin bir stredir Tarkiye pazarinda taninan Zwick / Roell grubunun 6nceki temsilcisinin altyapisindan
yetisen deneyimli kadro ile sadece grup Grtnd test cihazlarina yénelik uzmanlasmig satis ve servis
hizmeti, Kutlu Ltd.'in fiziksel testler konusundaki saglam altyapisini olugturmaktadir.Strekli olarak ayni
urtnler Uzerinde galismamiz, satis ve servis hizmetlerinin tam anlamiyla profesyonel olarak
yuratilmesini kolaylastirmakta ve bu sayede misteri memnuniyetinin en Ust diizeyde olmasini
saglamaktadir.

Kutlu Ltd. , Zwick/Roell AG sirketler grubunun Gretmis oldugu malzeme test cihazlari ile akademik
kuruluslarda, sanayi sektoriinde, arastirma kurumlarinda, askeri ve sivil tim Uretim kademelerinde,
kalite kontrol ve AR-GE amagli tahribatll malzeme deneyleri (Cekme, Basma, Egme, Yirtiima, Sertlik,
Darbe, Asinma, Surtinme,Yorulma) igin uygun ¢ézimler sunmaktadir.

il

Firmamiz dahilinde bulunan demo laboratuarimiz ile misterilerimizin cihaz segimine yardimci
olurken ayni zamanda teknik anlamda bilgi paylasimi ile, dogru ve amaca yonelik aksesuar sec¢imi
yapilimaktadir. Bu sayede musterilerimizin istek ve ihtiyaglari tam ve dogru olarak ¢éztlmektedir.

Test cihazlarinin montaj, garanti ve satis sonrasi servis hizmetleri ile kullanici personel egitimleri
sirketimizin servis departmani tarafindan verilmektedir. Zwick / Roell firmasi 2001 yilinda, Kutlu Ltd."i
gucli servis altyapisi ve yedek parga stogu ile sadece Tirkiye'ye degil, Ortadogu, Balkanlar ve Turk
cumhuriyetlerine de hizmet verecek kapasitede bir "servis merkezi" tayin etmistir.

Tim veriler oda sicakhidinda dlgllmistir. Zwick tim verilerde degisiklik yapma hakkini sakh tutar.
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Z\I\iCkI Roell Ekstensometreler Malzeme Testleri

Test sirasinda uzama olgimu hareketli travers araciligiyla yapilabilecegi gibi daha hassas uzama
Olglimu istendigi veya standartlarin gerektirdigi gibi durumlarda ayri bir 6lgim yolu olarak
ekstensometreler kullanilabilir.

Test esnasinda dl¢llen uzamanin ¢eneler igerisinde kalan malzemedeki akmalardan, élcim
mesafesi digarisindaki alanlarda meydana gelebilecek deformasyonlardan veya malzemenin ¢eneler
arasindaki davranigindan kaynaklanabilmesi mumkindur.Bu tir etmenlerin sonuglar Gzerindeki etkisini
ortadan kaldirmak amaciyla numunenin istenilen veya standartlarin belirttigi bir mesafesinde meydana
gelen gergcek uzamanin tespit edilebilmesi icin ekstensometre harici bir uzama 6élger olarak tercih
edilebilir.

Ekstensometreler otomatik kapanma malzeme lizerinde kalma veya kalmama ol¢im mesafesi gibi
kriterlere gdre gesitlenmektedir.Zwick/Roell firmasi clip-on,makro, longstroke, lazer,optik ve video adiyla
ekstensometreleri siniflandirmistir.

TEMASLI MASALI (CLIP-ON) EKSTENSOMETRE

*Bu giine kadar 6lgme isleminde kullanilan
masali tip ekstensometreler analog dlgme
sistemi ile caligirlardi. Zwick / Roell masali
ekstensometresi bu gelenegdi bozarak
inkremental 6lgme sisteminde dlglim yapabilir
sekilde tasarlanmigtir. Bu sayede tim élgme
alaninda ylksek ¢dzunurllkte ve glvenilir
Olgim sonuglarini garanti eder. Kugik ve
kompakt yapisi ile saglam ve kolay
kullanimhidir.

*Metal ve dusik uzamali plastik malzemelerin
testlerinde kullanilirlar. Hafif yapisi sayesinde
malzeme test sonuglarina etki etmez. Takma ve
¢tkarma iglemi oldukca kolaydir.

Avantajlar;
*Kigiik boyu sayesinde kisa numunelerde de
kullanilabilir.

*50 kN ‘a kadar test islemlerinde parca kopana
kadar asili kalabilir.

*Cozundrlalagd 0,1 ve DIN EN 10002 kisim 4’
e gore 0,5 siniftir. M

*Parga ylzeyine paralel yerlestiriimesi ve
kollarinin kisa olmasi, mekanik hatalara karsi
etkiyi azaltir ve mukemmel tekrarlanabilirlik
saglar.

Tim veriler oda sicakh@inda olglimustdr. Zwick tim verilerde degisiklik yapma hakkini sakl tutar.
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Z\Mckl Roell Ekstensometreler  Malzeme Testleri

LASERXTENS EKSTENSOMETRE

*Lazer ekstensometreler 6zellikle lastik ve elastomer
malzemelerin testlerinde kullanilirlar.

*Qzel bir sistem ile malzeme (izerine gdnderilen 151k
huzmesi malzeme (zerinden yansidi§inda baska bir
mercek tarafindan toplanir. Numune Gzerinden yansiyan
1sik ile markalardan yansiyan 1s1gin dalga boyu farkina
gore markalari takip eder ve uzama degerini es zamanli
olarak bilgisayara aktarir.

*Malzeme uzerine higbir etki olugturmamasi ve i1si kabini
montajli sistemlerde de problemsiz olarak ¢alismasi en
biyik avantajidir.

VIDEOXTENS EKSTENSOMETRE

*Video ekstensometre her tir plastik, metal, lastik, folyo
ve bilesik malzeme testlerinde sekil degisimlerini
dokunmasiz ve yiiksek hassasiyette dlgebilmektedir.

*Malzeme Uzerinden alinan goruntl, resim seklinde dijital
olarak islenir .Test sirasindaki degisim bir islemci
tarafindan degerlendirilerek uzama 6lgumleri yuksek
hassasiyette bilgisayara gonderilir ve degerlendirilerek es
zamanli olarak grafije ve sonuglara yansitilr.

*Cevre ve malzemeye badgli olarak ylzeyler farkl bir
yansima yaratmak igin fosforlu bir kalem ile isaretlenir. LO
boyu bu isaretli bélgede otomatik olarak tespit edilir.

*Hem uzama hem kesit daralmasini ayni anda 6l¢ebilir.

*Test parcasinin kopma ani yakalanarak rapora

Tam veriler oda sicakhiginda ol¢iimustar. Zwick tim verilerde degisiklik yapma hakkini sakl tutar.



Kutlu Ltd.

Z\I\iCkI Roell Ekstensometreler Malzeme Testleri

MAKRO EKSTENSOMETRE

*Cok yonli kullanilabilen makro ekstensometreye
moduler yapisi sayesinde gerektiginde bagka dlgme
sistemleri de eklenebilir. Bunlar;

*Otomatik LO ayarlama sistemi,
r & n élgme sistemi ( kesit daralmasi aparati ),
*Uzun dlgme c¢atallaridir.

L0 dlgme boyu 10-100 ve 10-205 mm olarak
ayarlanabile  tip vardir Tipi ¢ézunurllk 0,3y’'d r
Her iki modelde élgme boyuna kapandiktan sonra 80
mm hareket alanina sahiptir.

+Ozellikle ok diisiik uzama alanlarinda élgiilen
Elastik modili ve secant modili degerlerini gok
hassas bir sekilde 6lgmektedir.

+Istege bagl olarak eklenen kesit daralmasi aparati r& n
degerlerin malzem Uzerinde 0,2 y hassasiyetl test
aninda olger.

UZUN OLCME BOYLU (LONGSTROKE) EKSTENSOMETRE

*Longstroke ekstensometreler kauguk, plastik, tekstil,
folyo, deri ve benzeri ylksek uzama gdsteren
malzemelerin testlerinde kullanilirlar.

Tipik gézundrluk 5 Y dur.

*Elastomer tipi malzemelerde kopma sirasinda
savrulup pargalanan numunelerde dahi sevk
elemanlari ve déner uglari sayesinde higbir etkiye
maruz kalmadan élgme islemini gergeklestirebilirler.

«Catallar malzeme Uzerine kapandiginda denge
sistemi ve ¢ok hassas puruzlilikte islenen tagsima
sutunlari sayesinde rahatlikla hareket ederler.Bu
hareket miktari inkremantal 6lgme sensori tarafindan
islemciye gonderilir ve iglenir.

*Tasima sutunlarinin boyu sayesinde ¢ok ylksek
uzamali malzemelerde dahi ylksek performans ve
hatasiz 6lgme saglar.

*Gerektigi taktirde r&n olgiimleri igcin manuel yada
otomatik kesit daralmasi aparati takilabilir.

Tim veriler oda sicakliginda dlgtlmiistar. Zwick tum verilerde degisiklik yapma hakkini sakh tutar.
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Z\Mckl Roell Ekstensometreler  Malzeme Testleri

MULTIXTENS EKSTENSOMETRE

*Multisens ekstensometreler elastikiyet moddll ve
secant modulu élgtimleri ile kopma uzamasi dlgtimleri
icin mikemmel bir aksesuardir.

*Multisens ekstensometre kollari bagimsiz bir sdrici
sistem ile donatilmistir.Bu sayede malzeme test
cihazinin hareketinden bagimsiz olarak ¢alisir.
Ekstensometre sistemlerinin gogu sadece bir tek yonde
dlgme yapabilirken, Multisens ekstensometre test
sirasinda degisen dlgme yonine bagli olarak kesintisiz
dlgme islemine devam edebilen bir sistemdir.

*Malzeme test cihazinda kullanilan ¢eneler arasi
mesafeyi otomatik olarak algilamakta ve bu sayede
6lgme boyunu aparatlar arasi mesafede
merkezleyebilmektedir.

+Olgme boyu araligini operatére bagli kalmadan
programda secilen degere gore otomatik olarak ayarlar.

OPTIXTENS EKSTENSOMETRE

*Malzeme Uzerine standartlarda belirtilen aralikta
veya bagimsiz olarak iki adet yansitici nokta
(2mm) yapistirilir. Optik aydinlatma sayesinde
numuneden yansiyan 1s1gin takip edilmesi prensibi
ile calisir.
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+Test islemi basladiginda ekstensometre otomatik
veya manuel olarak harekete gecer. 6 mm tarama
alani ile markalar rahatlikla tespit edilir ve tim test
boyunca her iki markanin pozisyonu ile markalar
arasindaki mesafe takip edilerek ayni anda uzama
degerleri tespit edilir.

*Optik aydinlatmanin malzeme Gzerine 5° ila 45°
arasinda gonderilmesi yeterlidir. Bu sayede
numune Uzerinden yansiyacak ve test sonuglarini
etkileyecek i1sik kiimesinden etkilenmez. Ayrica
entegre sinyal tanimlayici sayesinde etraftaki daha
yuksek 1sik kimelerinin elenmesini saglar.

Tiam veriler oda sicakhdinda olgiimistdr. Zwick tim verilerde degigiklik yapma hakkini sakl tutar.



